
ATPふき取り検査による清浄度の確認
ATPふき取り検査とは、⽬に⾒えない汚
れを数値で確認出来る⼿法です。
⾷品⼯場や医療機関などの器具の汚染調
査、清浄度調査に使⽤されています。
⾼頻度⼿指接触表⾯や正しい⼿洗いの
チェックなどにも採⽤をされている検査
⽅法です。
※汚れや残留物の測定⽅法の為、
ウイルスの測定をする⼿法では
御座いません。



⽇常の洗浄・除菌におけるe-WASHの洗浄⽐較

●両性界⾯活性剤系消臭剤
●エタノール
●除菌剤

●HClO（次亜塩素酸）
●ｐH調整剤
●精製⽔

●スーパーアルカリイオン⽔
●ｐH12.5
●99.83％⽔、0.17%カリウムイオン



ATPふき取り検査による清浄度の確認
飲⾷店・⾷品⼯場・医療現場などに除菌を⾏う際には「事前洗浄」が重要項⽬とさ
れております。洗浄品質を確認するのに多く使⽤されているATPふき取り検査の参
考合格・不合格値は以下の通りです。

業種 検査個所 合格 注意 不合格
飲⾷店・⾷品加⼯ まな板 500以下 500〜1,000 1,000以上
飲⾷店・⾷品加⼯ 冷蔵庫（取っ⼿） 200以下 200〜400 400以上
飲⾷店・⾷品加⼯ 冷蔵庫（庫内） 500以下 500〜1,000 1,000以上

⾷品⼯場 コンベア 500以下 500〜1,000 1,000以上
医療機関・⾷品⼯場 ⼿ 指 2,000以下 2000〜4,000 4,000以上

単位：RLU

洗浄度ランク

⾮常に汚れている（汚染度の⾼い）
と考えられる10,000RLUを最⼤値と
して0〜10,000RLUの範囲の6段階に
分割しデータ区分



オフィス編 ドアハンドル
⽇常の出⼊りが頻繁なドアのハンドルは皆が触る接触感染の
⼼配の元。次亜塩素酸系の除菌スプレーと洗浄度（清浄度）の⽐較を⾏いました。

除菌・洗浄前：２,４７２ RLU

⽬ 標：200 以下
注 意：200~400以下
不合格：400以上

単位：RLU

テスト
・次亜塩素系スプレーを2回噴霧
・紙ウェスで⽔気がなくなるまで数回ふき取り。
・ATPふき取り検査で測定

テスト結果
５１４RLU （洗浄度：不合格）



オフィス編 ドアハンドル
ドアハンドルの洗浄度テストでは、次亜塩素系の除菌スプレーで⼗分な結果を
得る事が出来ませんでした。続いてe-WASHの洗浄テストを⾏います。

テスト
・1名のハンドル握り⾏為を⾏う。
・e-WASHを２回スプレー
・紙ウェスで⽔気がなくなるまで数回ふき取り。
・ATPふき取り検査で測定

除菌・洗浄前：５１４ RLU テスト結果
４６RLU （洗浄度：合格）明らかな洗浄効果を確認した

⽬ 標：200 以下
注 意：200~400以下
不合格：400以上

単位：RLU



オフィス編 トイレの⼊⼝
多くの⼈が出⼊りするトイレの⼊⼝。ドアノブは⼿洗い前に触れる接触感染の
⼼配あり。アルコール系の除菌スプレーと洗浄度（清浄度）の⽐較を⾏いました。

除菌・洗浄前：２,４７５ RLU

テスト
・アルコール系スプレーを2回噴霧
・紙ウェスで⽔気がなくなるまで数回ふき取り。
・ATPふき取り検査で測定

テスト結果
９１３RLU （洗浄度：不合格）

⽬ 標：200 以下
注 意：200~400以下
不合格：400以上

単位：RLU



オフィス編 トイレの⼊⼝
トイレのドアノブ洗浄度テストでは、アルコール系の除菌スプレーで⼗分な結果を
得る事が出来ませんでした。続いてe-WASHの洗浄テストを⾏います。

除菌・洗浄前：９１３RLU テスト結果
７６RLU （洗浄度：合格）明らかな洗浄効果を確認した

⽬ 標：200 以下
注 意：200~400以下
不合格：400以上

単位：RLU

テスト
・1名のハンドル握り⾏為を⾏う。
・e-WASHを２回スプレー
・紙ウェスで⽔気がなくなるまで数回ふき取り。
・ATPふき取り検査で測定



ご家庭編 冷蔵庫（庫内）
この時期、数⽇分の⾷材を蓄える冷蔵庫の庫内の衛⽣状態はどうでしょう。
アルコール系の除菌スプレーと洗浄度（清浄度）の⽐較を⾏いました。

除菌・洗浄前：９８,９９９ RLU

テスト
・アルコール系スプレーを2回噴霧
・紙ウェスで⽔気がなくなるまで数回ふき取り。
・ATPふき取り検査で測定

⽬ 標：500 以下
注 意：500~1,000以下
不合格：1,000以上

単位：RLU

テスト結果
１１,５６５RLU （洗浄度：不合格）



ご家庭編 冷蔵庫（庫内）

除菌・洗浄前：１１,５６５ RLU

⽬ 標：500 以下
注 意：500~1,000以下
不合格：1,000以上

単位：RLU

冷蔵庫の庫内洗浄度テストは、アルコール系の除菌スプレーでは⾮常に汚れた状態を
解消する事が出来ませんでした。続いてe-WASHの洗浄テストを⾏います。

テスト
・e-WASHを２回スプレー
・紙ウェスで⽔気がなくなるまで数回ふき取り。
・ATPふき取り検査で測定

テスト結果
２２９RLU （洗浄度：合格）明らかな洗浄効果を確認した



ご家庭編 ⼿指洗い

除菌・洗浄前：３８,２０８ RLU

テスト
・⽔道⽔で⼿/指/⼿⾸をしっかり洗浄。
・アルコール系スプレーを噴霧。
・ATPふき取り検査で測定

⽬ 標：2,000 以下
注 意：2,000~4,000以下
不合格：4,000以上

単位：RLU

テスト結果
２３,３５４RLU （洗浄度：不合格）

ウイルス感染予防の最も重要な対策は⼿指の洗浄です。帰宅した⽗⼦の⼿指洗いを
「⽔とアルコール系洗浄」と「泡のe-WASH」で⽐較をしました。



ご家庭編 ⼿指洗い

テスト
・泡のe-WASHを2プッシュ。
・⽔道⽔で⼿/指/⼿⾸をしっかり洗浄。
・ATPふき取り検査で測定

⽬ 標：2,000 以下
注 意：2,000~4,000以下
不合格：4,000以上

単位：RLU

⼿指の洗浄の⽐較「⽔とアルコール系洗浄」では洗浄の効果が殆ど得られませんで
した。⼿指が濡れた状態でのアルコール使⽤は期待薄。「泡のe-WASH」では！？

除菌・洗浄前：２４１,８５６ RLU テスト結果
６３０RLU （洗浄度：合格）驚異的な洗浄⼒を確認した



集合住宅編 エレベーター

除菌・洗浄前：１,８４３ RLU
テスト結果
２７６RLU （洗浄度：注意）

住⼈皆が共⽤するエレベーターのボタンも接触感染の⼼配あり。
汚れの確認と洗浄⽐較を⾏いました。

テスト
・アルコール系スプレーを2回噴霧
・紙ウェスで⽔気がなくなるまで数回ふき取り。
・ATPふき取り検査で測定

⽬ 標：200 以下
注 意：200~400以下
不合格：400以上

単位：RLU



集合住宅編 エレベーター

除菌・洗浄前：２７６ RLU

アルコール系スプレーでの⼀定の清浄度を確認できたが、⼀般的な合格基準には届
かなかった。⽐較的汚れが取れやすかったボタンの仕上げにe-WASHで清掃。

⽬ 標：200 以下
注 意：200~400以下
不合格：400以上

単位：RLU

テスト
・e-WASHを２回スプレー
・紙ウェスで⽔気がなくなるまで数回ふき取り。
・ATPふき取り検査で測定

テスト結果
１５４RLU （洗浄度：合格）洗浄⼒により合格基準に達した



集合住宅編 ⽴体駐⾞場の操作パネル

除菌・洗浄前：５,８８４ RLU
テスト結果
７２６RLU （洗浄度：不合格）

普段はあまり清掃の対象になり難いが複数⼈が毎⽇操作する⽴体駐⾞場の操作パネ
ルも接触感染の疑い。次亜塩素酸系の除菌スプレーと洗浄度（清浄度）の⽐較。

テスト
・アルコール系スプレーを2回噴霧
・紙ウェスで⽔気がなくなるまで数回ふき取り。
・ATPふき取り検査で測定

⽬ 標：200 以下
注 意：200~400以下
不合格：400以上

単位：RLU



集合住宅編 ⽴体駐⾞場の操作パネル

除菌・洗浄前：７２６ RLU

次亜塩素酸系の除菌スプレーでは⽔ふきと同程度の洗浄⼒。合格の基準には届かな
かった。e-WASHで清掃で結果を⽐較。

⽬ 標：200 以下
注 意：200~400以下
不合格：400以上

単位：RLU

テスト
・e-WASHを２回スプレー
・紙ウェスで⽔気がなくなるまで数回ふき取り。
・ATPふき取り検査で測定

テスト結果
１４１RLU （洗浄度：合格）洗浄⼒により合格基準に達した


